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BASIC-Tiger” und PC-Programme
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1. DasProblem BASIC-Tiger© Applikation
Im Laufe der Zeit haben wir den BASIC-Tiger” schon recht gut kennengelernt. Das
Plug & Play Lab gestattet eigene Experimente, mit selbstandigen Aufbauten und passender
Zusatzhardware entstehen hibsche Applikationen. Aber immer dann, wenn es um eine
Applikation geht, bei der BASIC-Tiger” und PC zusammenarbeiten sollen, haben die meisten
Anwender arge Probleme — es gibt insbesondere im Windows-Zeitalter keine passende
Software fur den PC. Ausgenommen davon sind vielleicht professionelle Nutzer des BASIC-
Tigers’, die sich natirlich den Aufwand eigener, zugeschnittener Software leisten kénnen.
Alle anderen probieren dieses oder jenes PC-Programm auf seine Brauchbarkeit hin aus oder
beginnen selbst mit der Programmierung — oft ein zeitraubendes, teures und manchmal auch
erfolgloses Unterfangen. Hier wollen wir helfen.

Naturlich gibt es kein Universalprogramm, das alle Aufgaben 10st. Genauso gibt es kein
Geheimrezept, mit dem jeder BASIC-Tiger”’-Nutzer Uber Nacht zum Windows -
Programmierer wird. Und auch, wenn dies ginge, wéare gutes Werkzeug zum Programmieren
unter Windows’ sehr teuer. Unsere angebotene Losung ist, den Aufwand der
Programmierung nur fiir solche Programme zu treiben, die vermutlich viele BASIC-Tiger"-
Fans gebrauchen kénnen. Diese kdnnen dann al's sogenannte Run-Time-Module Gber z.B. den
Download-Sektor der Wilke Technology Website vertrieben werden. Diese Programme sind
kostenlos, leicht zu installieren, ebenso leicht wieder zu entfernen und trotzdem voll
funktionsfahig. Die Ausgangsbasis fur diese nitzlichen Programme ist das Programm
TestPoint” der FirmaKeithley. Uber die Internetadressen:

http://www.test-point.com/ und http://www.keithley.de/

kann man sich Informationen holen, Demoversionen herunterladen oder das Programm
erwerben.

2. Runtime-Module mit TestPoint"

Fur die PC-Programmierung unter Windows” (3.1, 95, 98, ..) gibt es verschiedene
Mdoglichkeiten: Delphi”, Visual Basic”, C++", Pascal”, aber auch mehr hardwareorientierte
Programme wie HPVEE", Labview” und TestPoint”. Alle setzen z.T. erhebliche
Programmierkenntnisse voraus. FUr den ,, Nichtprogrammierer* gibt es nur die Moglichkeit,
fertige Programme flr einen speziellen Zweck zu verwenden. Solche fertigen Programme
koénnen als sogenannte Run-Time-Module verteilt werden. Nach langen Recherchen bot sich
fur diesen Zweck TestPoint” an, da hier Run-Time-Module einmal kostenlos und rechtlich

Wilke Technology GmbH Krefelder StraRe 147, 52070 Aachen Tel. 0241/ 918-900, Fax. -9044
info@wilke.de http:\\www.wilke.de Seite 1 von 6



BASIC-Tiger® W ilee

Application Note No. 031
Rev. 1.0

einwandfrei verteilt werden kdnnen und diese zudem in alen Details einfach zu handeln sind.
Die Run-Time-Module sind meist nicht umfangreicher as eine Diskette und kénnen so z.B.
Uber das Internet angeboten werden. Die Installation ist einfach und das Programm kann auch
relativ leicht wieder entfernt werden. Im Folgenden wird an einem Beispiel (dem Programm
AD_01) der Ablauf der Installation und das Entfernen aller Komponenten dargestellt.

2.1. DieBehandlung der Runtime-M odule von TestPoint”

2.1.1. ,Entzippen”

Die Programme werden in der Regel als ZIP-Files verteilt. Dieses ZIP-File wird zunéchst
entpackt, dies setzt das Programm WinZip” oder ein dhnliches auf |hrem Rechner voraus. Im
Beispiel AD_01.ZIP ergeben sich dann diese Dateien, die mdglichst in ein eigenes
Verzeichnis extrahiert werden sollten.

WwWinfip - AD_01.2IP

Datei  Akbionen DOptionen  Hilfe

B[ @ S|zl 5

ey ijﬁnen Beuorzugte HmzuFugen E:-c’crahlere Finseher | nstallisren | ‘wizard

Mame Dratum  Zeit GroPe  Grad Komphmiert Plad
L_:] Accusoft.d_  18.01.01 04:00 ge4IT 1% ar.ird
) Ad 01.ks_ 04.03.00 11:33 4415 BX% 32E12
Be30r.dl 18.01.01 0400 B1.817 1% E1.160
Lemplkypd dl_ 18.01.00 0400 48321 0% 42194
Meter.dl 200291 2200 15837 BEX 5.2h4
DOwl31.d_ 18.01.01 0400 A7.B99 2% BE. 488
Setcpy3Zes_ 18.01.00 0400 71E3 0% 7169
Setup.exe 281200 1439 51312 B0 20436
=| Setupinf 04.03.01 11:34 1.295 BEX 577
Setupnt.ex_  18.01.01 0400 9887 0% 9884
Telazs31 dl_ 18.01.00 0400 2417 0% 24109
=| Testptini 04.03.01 11:34 8824 Blx 2.464
Tigerd6.brm_  01.03.00 0814 23E73 1% 23438
Tpocached_  18.01.00 0400 3185 0% 2160
Tpgpib.dl 18.01.01 0400 12806 0% 12788
Tpgraph.dl 1801001 0400 124919 1% 12407
Tpinternin_  18.01.01 0400 145 0% 150
Tprnaindl  18.01.01 0400  2¥8E0R 1% 274631
Tprnathl.d_  18.01.001 0400 245830 4% 238723
Tpobjz.dl 18.01.01 0400 231152 2% 245535
Tpocw32aexs 18.01.00 0400 21965 0% 21.882
Tpole32d  18.01.00 0400 B9.246 2% 53245
Tpport.ay_ 18.01.01 0400 2295 0% 2.300
TRrun. ex_ 18.01.00 0400 12373 1% 12303
Tpuseng.d_  18.01.00 0400 gniae 2 o764

0

i

| 0 Dateien [0 Byte] ausgewahit | 25 Dateien [1.494KE] fr 1% |

Bild1 DieListe mit den zu extrahierenden Dateien aus AD_01.ZIP
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2.1.2. Setup

In der Liste der nun entzippten Dateien gibt immer eine Datei ,, Setup.exe”, die jetzt einfach
gestartet wird. Die Prozedur geht los und es wird ein Fenster angezeigt, in dem ein
Installationsverzeichnis vorgeschlagen wird. Bei diesem Vorschlag kann man es erst einmal
belassen (Bild 2).

AD_01 Installation |

Setup will install this application into the following
directory, which it will create on your hard disk.

If you want to install the application in a different

directory and/or drive, type the name of the directory
below:

Copy to:  ([REY:TV0]]

Ok Cancel |

Bild2 Setup.exe schl&gt ein Zielverzeichnis vor

Danach erfolgt wiederum ein ,Auspacken* der Dateien diesma im Zielverzeichnis
C:\AD_O01. Alle bendtigten Dateien liegen in diesem Zielverzeichnis, ein Programmordner
sowie ein lkon fur die Anwendung wurden erstellt. Das Programm AD_O1.TST selbst
befindet sichim Verzeichnis:

c:\windows\startmeni\programme\AD_O01\AD_01.TST

Wenn das Fenster von Bild 3 erscheint, ist bereits alles gelaufen.

Setup E2 |

Setup haz inztalled the software successfully
and added the applization|z] to the Program banager.

Bild3 Setup wurde erfolgreich abgeschlossen

2.1.3. Starten des Programmes

Man kann das Programm AD_01.TST nun auf zwelerlel Weise starten.

Erste Methode:
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Explorer 6ffnen, auf Datel
c:\windos\startmenti\programme\AD_O1\AD 01.TST
doppelklicken

Zweite Methode:

Klick auf den , Start“-Button von Windows™ (links
unten), dann auf ,, Programme”, dann auf den letzten
Eintrag unten (Ordner AD_01) und dann auf die rechts
davon erscheinende Datei AD_01.

Wenn alles glatt gegangen ist, erscheint das Programm dann so (Bild 4):

= Panell =10) x|
----------- AD 0 | |ap1 |
o Inzpect Inzpect
6 (i
5 b
Programm beenden 4 1
J 3
2 2
1 1
u T T T 1 l] T T T 1
1 Ay 0 10 20 3o ] 10 20 30
S —— AL VY
.}1 2 AD O

AD 1 ‘

BASIC-Tiger®  Applikation |
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|Hessung 5 5
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0 :
EU; |Eum Pnrt[| |Baud rate (3600 | ‘Parit}l Mone _ﬂ| !BITS 8 _‘j‘ !Stop bits |1 _ﬂ‘

Bild4 DasProgrammAD_01.TST , in Aktion®

3. Benutzungvon AD_01.TST

Das Beispielprogramm AD_01.TST ist ein optisch ansprechendes Programm, das sich nahezu
selbst erklart. Man kann die Parameter einer seriellen Schnittstelle des PC einstellen und vom
BASIC-Tiger” Uber die serielle Schnittstelle SER1 gesendete MeRwerte (AD-Kanale 0 bis 3)
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numerisch und graphisch anzeigen. Dazu dient das passende Programm AD_OL1.TIG,
ebenfalls Bestandteil der vorliegenden Applikation. Das Programm AD_01.TIG sendet in der
Originafassung alle 10 Sekunden die Nummer und den Mef3wert aller 4 AD-Kandle in
Stringform (z.B. ,,3 1.889*). Das Mefdintervall konnen Sie andern, zu beachten ist allerdings,
dal3 im Programm AD_01.TST ein Timeout von 100 Sekunden eingestellt wurde, diese Zeit
sollte also nicht Uberschritten werden, sonst gibt es eine Fehlermeldung! Einzelheiten zur
Beschaltung des BASIC-Tigers’ und zum Programm AD_01.TIG finden Sie in Kapitel 4.

Das PC-Programm AD_OL.TST hat einige Besonderheiten, auf die hier noch hingewiesen
werden soll. Wahrend des Wartens auf Daten der seriellen Schnittstelle nach dem Betétigen
des Buttons ,, Empfangen® ist das Programm voll beschéftigt, es hat daher den Anschein, als
habe es sich ,,aufgehangt*. Trotzdem koénnen Sie innerhalb des Programms alle Aktionen
ausfihren (z.B. Parameter &ndern oder das Fenster verschieben, verkleinern usw.), die
Anderungen erfolgen allerdings sehr verzogert. Ebenso ist es mit anderen Anwendungen, die
Sie unter Windows™~ gleichzeitig betreiben. Interessant sind auch die Funktionen, die Sie
durch Dricken eines , Inspect”-Buttons der Fenster mit der graphischen Kurvendarstellung
erreichen konnen. Sie konnen das Fenster kopieren, speichern, zoomen und drucken.
Interessante Moglichkeiten fur das Auswerten der Daten. Beachten Sie aber auch hier das
verzogerte Ansprechen der Buttons.

4.  Hard- und Softwarefur den BASIC-Tiger”

4.1. Hardware

Die Hardware ist denkbar einfach. Verbinden Sie in einem eigenstéandigen Aufbau zunéchst
den BASIC-Tiger™-Pin 44 (Analog GND) mit GND und den Pin 43 (A/D-Ref-in) mit VCC.
Dann wird jeder der vier Analogeingange Pins 39-42 (Analog In 0...3) an den Schleifkontakt
eines Potentiometers geschaltet. Die beiden Enden der 4 Potentiometer liegen an GND bzw.
VCC. Mit dieser Schaltung arbeiten alle AD-Wandler im Bereich von 0..5V, die
Potentiometer gestatten die Einstellung jeder Spannung in diesem Bereich. Beim Plug & Play-
Lab gehen Sie bei der Beschaltung der Analogeingange so vor wie im Handbuch beschrieben.
In spéteren Anwendungen sollen natirlich echte Messungen erfolgen, Sie kénnen mit
entsprechenden Spannungsteilern, Vorverstarkern oder Mef3wandlern beliebige Messungen
durchfthren und auswerten, so z.B. die Entlade- und Ladekurve eines Akkus messen.

4.2. Software

Zum Betrieb mit dem PC-Programms AD_01.TST gibt es das BASIC-Tiger”-Programm
AD_01.TIG. Alle 10 Sekunden werden die 4 Analogeingange (hier mit 10 Bit Genauigkeit)
abgefragt, in Volt umgerechnet, per USING-Funktion einheitlich in einen formierten Mel3wert
umgewandelt und auf dem LC-Display des BASIC-Tigers’ angezeigt. Gleichzeitig erfolgt ein
Transfer der Daten Uber die serielle Schnittstelle SER1 zum PC.
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5. Deingtallieren von AD_01 auf Ilhrem PC

Aus dem ersten Teil geht bereits hervor, welche , Spuren® die Installation einer Testpoint-
Runtime-Version auf der PC-Festplatte hinterlat. Diese Teile missen vollstandig, und zwar
von Hand gel 6scht werden:

Komplettes Verzeichnis C\AD_01
Komplettes Verzeichnis C:\windows\startmeni\programme\AD_01

einschliefdich aller Dateien. Ist das geschehen, sollte nichts mehr an das Programm AD_01
erinnern. Bei allen Angaben zu Verzeichnissen ist natirlich zu beachten, daf?3 u.U. andere
Pfade gelten, wenn z.B. Windows” auf einem speziellen Rechner woanders liegt oder Sie das
vorgeschlagene V erzeichnis geandert haben.

6. Aussichten

Wir werden die Mdoglichkeiten der , schénen“ Windows -Programme fiir den BASIC-Tiger”

zukinftig ofter nutzen. In der Download-Page von Wilke Technology gibt es dann in solchen

Falen nur noch eine ZIP-Datei. Diese ZIP-Datei enthdt immer:

» Den Applikationsbericht. Diese PDF-Datei sollten Sie immer vorher extrahieren und
lesen, denn sie enthdlt Hinweise fir die Installation und Verwendung des PC-Programms.

» Das oder die BASIC-Tiger-Programm(e). Dies ist ebenfalls notwendig und sollte auch
separat extrahiert und vor der Nutzung des PC-Programms in den BASIC-Tiger” geladen
werden.

» Alle gepackten Dateien fur das Run-Time-Modul des PC-Programms. Hier brauchen Sie
dann nur noch die entsprechende SETUP.EXE zum Installieren der Applikation
aufzurufen.

Wer Gefalen an den unter TestPoint” erstellten Programmen gefunden hat und sich
TestPoint” fir eigene Entwicklungen zulegen mochte (es kostet leider Gber 3000 DM!) oder
es schon hat, kann die Runtime-Module spéter auch editieren. Dazu muf3 lediglich die Datel
AD_01.TST (oder eine andere) in TestPoint” geladen werden und man kann sie sofort andern.

Viel Spal? beim Experimentieren!
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