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Gunther Zielosko

1. Einletung

In der Regel werden Sie als BASIC-Tiger™-Speziaist das Plug-and-Play-Lab mit seinem
vierzeiligen LC-Display und jeweils 20 Zeichen pro Zeile benutzen. Softwareseitig ist der
Gerétetreiber LCD1.TDD fester Bestandteil des Basic-Tiger”’-Systems. Er organisiert die
Ubertragung von Zeichen aus dem BASIC-Tiger” auf ein alphanumerisches Display. Dabei
ist Voraussetzung, dass das Display selbst tber einen Controller HDD44780 oder einen dazu
kompatiblen Controller verfiigt. Der HDD44780 oder kompatible Controller sind quasi ein
Standard fir solche Displays — die meisten handel stiblichen Anzeigen arbeiten mit ihm.

In elgenstandige Anwendungen kann man ein solches Display ebenfalls leicht integrieren. Ein
Problem gibt es jedoch, wenn die Anzeige in schlecht beleuchteten Verhaltnissen arbeiten
muss oder nicht direkt von vorn betrachtet wird — die Erkennbarkeit ist oft eingeschrankt.
Selbst wenn man ein Hintergrund-beleuchtetes Display benutzt, kann es zu Problemen
kommen. Zusdétzlich bendtigt die bei manchen Displays vorhandene Hintergrundbel euchtung
bei 5V rund 100 mA zusétzlichen Strom. Mit diesen Nachteilen ist nun Schluss — seit es die
PLED-Technologie (Polymer Light Emitting Diodes) fur a phanumerische Displays gibt.

2. Display-Technologien

Seit vielen Jahren ist die LCD-Technologie (Liquid Crystal Display) die Basis fir die meisten
alphanumerischen Displays. Es ist eine grof3e Anzahl solcher Displays verfligbar, so dass fir
jede Anwendung etwas dabel sein sollte. Bild 1 zeigt das Standard-Display des Plug-and-
Play-Lab ohne Hintergrundbel euchtung.

Seit kurzem ist aternativ die PLED-Technologie verfligbar. Sie zeichnet sich durch
wesentlich bessere Ablesbarkeit unter verschiedenen Umgebungslicht-Bedingungen und
Betrachtungswinkeln und einen geringeren Stromverbrauch aus. Als Beispiel fur diese
moderne Technologie testen wir das PDC1602 von DELTA-OPTO mit zwei Zeilen zu je 16
Zeichen.

3. DasPLED-Display PDC1602 von DELTA-OPTO

Das moderne PLED-Display PDC1602 von DELTA-OPTO verflgt Gber 2 Zeilen mit je 16
Zeichen und ist ebenfalls mit einem HDD44780-kompatiblen Controller ausgeristet (Bild 2).
Ein Datenblatt ist Gber:
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Wegen ihres geringen Stromverbrauchs sind PLED Module ideal geeignet fir Low-Power-
Applikationen. Der Versorgungsspannungs-Bereich liegt zwischen 3,3V und 5V. Alle
weliteren zum Betrieb erforderlichen Spannungen werden intern generiert. Allerdings wird die
volle Helligkeit der Anzeige wird erst bei 5V erreicht. Der typische Stromverbrauch des
kompletten Moduls bei "normalem" Displayinhalt und voller Helligkeit liegt mit 5V-
Versorgung bei etwa 15mA. Ein leuchtender Pixel benGtigt ca. 20 pA. Wird Uber den
Steuereingang VBT die Helligkeit reduziert, verringert sich der Stromverbrauch weiter, was
zusétzlich noch die Lebensdauer der Anzeige erhoht.
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Bild1l das gewohnte 4-zeilige LC-Display Bild2 das PLED-Display PDC1602 ...thisis
aus dem Plug-and-Play-Lab not a trick... die Punkte des Displays
leuchten wirklich so kontrastreich -
und das in enem  weitem

Betrachtungswinkel-Bereich!

Mit dem BASIC-Tiger” funktioniert das Display PDC1602 sofort. Ein paar Dinge sind aber
zu beachten:

» Der Autor hat das Display ohne spezielle Anpassung des Device-Drivers getestet (also
ohne irgendwelche Parameter beim Aufruf. Wichtig fir die Programmierung ist aber, dass
nur 16 Zeichen pro Zeile und nur 2 Zeilen angezeigt werden.

* Obwohl das Display dieselbe Art der Kontaktierung hat wie das Standard-Display (16
Pinsin Reihe, Abstand 0,1"), passen die Anschlisse nicht 1:1. Das Display ist um 180° zu
drehen und auch noch zu verschieben, um die Reihenfolge der Anschliisse zu
gewdhrleisten (siehe Bilder 3 und 4).

» Ein Ersatz des LC-Displays durch ein PLED-Display in einem bestehenden System ist
ebenfalls relativ einfach, prinzipiell kann bis auf die Reithenfolge der Anschllsse alles so
bleiben wie bisher. Der Kontrastregler, der fur das Standard-LCD des BASIC-Tigers”
verwendet wird, muss jedoch meist auf eine andere Stellung gedreht werden. Wird die
Potentiometereinstellung so gelassen, wie fir das Standard-LCD, sieht man in der Regel
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zunéchst nichts. Beim Wiedereinsetzen des LCD ist es umgekehrt ebenso! Der
, Schutzwiderstand” von 100 Q kann meist ohne Probleme belassen werden.
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Bild4 Anschluss des PDC1602 an den BASC-Tiger"
Viel Spal’ mit dem neuen Anzeigemodul !
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